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Rete transfrontaliera per la valorizzazione
dei paesaggi e delle identita locali

ssessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali

COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
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IL COMMITTENTE
Amministrazione Comunale di Samugheo
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Dott. Antonello Demelas
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Ing. Fiorenzo Fiori Arch. Daniela Ponti
Via San Nicolo n°123, Selargius (CA)

tel. 070 847 70 63
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PLANIMETRIA ISOLATO 12

STATO ATTUALE
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Allineamento linea di gronda o sommita recinzione

Asse di simmetria
—_— — . — Bucature allineate verticalmente
Bucature allineate orizzontalmente

Copertura a falde inclinate

Ampliamento |

. |

PROFILI STRADALI

- Il rifacimento dei manti delle coperture
dovra essere in tegole laterizie tipo "coppo
sardo".

- L'omogeneizzazione del trattamento delle
facciate dovra essere eseguito con finitura

PRESCRIZIONI PROGETTUALI
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ad intonaco e tinteggiatura uniforme

secondo le colorazioni previste nel Piano del | : : | 1 5 : : : : : 03 : : : : :

Colore, I'eventuale conservazione del | |
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- Dove € possibile si prevede il recupero e
conservazione delle murature di recinzione
in pietra.



